
VAASAN KAUPUNKI KVV-MITOITUSTIEDOT 

RAKENNUSVALVONTATOIMISTO FVA-DIMENSIONERINGSUPPGIFTER
Kiinteistön omistajan tiedot / Fastighetens ägarens uppgifter KVV-suunnittelijan tiedot / FVA-planerarens uppgifter

Nimi / Namn Suunnittelutoimisto / Planeringsbyrå LVI-suunnittelutoimisto 

Osoite / Address  Ville Virtanen OY 

Postinumero / Postnummer Suunnittelija / Planerare Timo Lahtinen 

Postiosoite / Postadress

Puhelin / Telefon Osoite / Address Suunnittelukatu 23 

Sähköposti / E-post

Kiinteistön tiedot / Fastightens uppgifter Postinumero / Postnummer 65100

Nimi / Namn Postiosoite / Postadress VAASA

Osoite / Address Puhelin / Telefon 050-1234567 

Postinumero / Postnummer Sähköposti / E-post timo.lahtinen@LVI.fi 

Postiosoite / Postadress
Kaupunki / Stad Kaupunginosa / Stadsdel Kortteli / Kvarterets / Tila / Fastighten Tontti / Tomt / Rno / RNr

905  - 32  - 1  - 234 

 Kiinteistö liittyy / Fastigheten ansluts till Kiinteistö on liitetty / Fastigheten är ansluten till Oma vesilähde / Eget vattentag
Liittymät / vesijohtoon / vattenledning vesijohtoon / vattenledning Kaivo / Brunn 
Anslutnigar jätevesiviemäriin / avlopp jätevesiviemäriin / avlopp

hulevesiviemäriin / dagvatten hulevesiviemäriin / dagvatten
 sprinkleriin / sprinkler sprinkleriin / sprinkler
Rakennustyyppi / Uusirakennus / Nybyggnad Saneeraus / Saneering Laajennus / Tillbyggnad 
Byggnadstyp Omakotitalo / Egnahemshus Kerrostalo / Våningshus Teollisuusrakennus / Industribyggnad

Paritalo / Parhus Toimistorakennus / Kontorbyggnad Muu, mikä / Annat, vad 
Rivitalo / Radhus Liikerakennus / Affärshus

 Vesimittarin sijainti / Vattenmätarens plats Vesimittaritila viemäröity / Vatten- Vesijohto suojaputkessa rakennuksen alla / 
Vesi / Kellari / H112 mätarens utrymme är försett med avlopp Vattenledning i skyddsrör under byggnaden 
Vatten Tav. vesimittari / Vanligt vattenmätare Imp. vesimittari / Imp. vattenmätare Ylin vesipiste /

Taulukkomitoitus / Laskennallinen mitoitus / Höjdläge för högsta vattenuttag 
Tabell dimensionering Kalkylerad dimensionering  13,50 

Paineenkorotus / Tryckstegring Paineenalennus / Tryckreduktion

 Painehäviö tonttijohto + vesimittari Paine vesimittarin jälkeen / Paine yilmmällä kalusteella / 
Tryckreduktion tomtledning + vattenmätare Trycket efter vattenmätaren Trycket vid översta vattenenhet

30 kPa  370 kPa  220 kPa

Pikapaloposteja / Paloposteja / Palopostien yhteisvirtaama /
 Snabbbrandposter  Brandposter  Brandposternas gemensamma dim. flöde

1 st / kpl  0,85 l / s

Tonttijohdon koko / Tonttijohdon mitoitusvirtaama /  Tonttijohdon mitoitusvirtaama / 
Tomtledningens storlek Tomtledningens dimensioneringsflöde Tomtledningens dimensioneringsflöde

 2,15 l / s  7,74 m³ / h

Jätevedet johdetaan / Avlopp leds till Oma järjestelmä / Eget system Padotuskorkeus /
Jätevesi /  jätevesiviemäriin / avloppsledning Uppdämningshöjd
Avlopp  2,80 

 Padotusventtiili / Uppdämningsventil Pumppaamo / Pumpstation
 Rasvanerotin / Fettavskiljare Öljynerotin / Oljeavskiljare Hiekanerotin / Sandavskiljare

Alin viemäröity lattiantaso / Tonttijohdon koko / Tonttijohdon mitoitusvirtaama / 
Höjdläge för lägsta avloppsenhet Tomtledningens storlek Tomtledningens dimensioneringsflöde

 7,00 160 PVC  4,50 l / s

Salaojat johdetaan / Dränering leds till Sadevedet johdetaan / Rengvatten leds till Hulevedet johdetaan / Dagvatten leds till
Hulevesi /  hulevesiviemäriin / dagvattenledning  hulevesiviemäriin / dagvattenledning  hulevesiviemäriin / dagvattenledning 

Dagvatten

 Perusvesipumppaamo / Sadevesipumppaamo / Hulevesipumppaamo / 
 Grundvattenpumpstation Rengvattenpumpstation Dagvattenpumpstation

Padotusventtiili / Uppdämningsventil Öljynerotin / Oljeavskiljare Hiekanerotin / Sandavskiljare 
Padotuskorkeus / Tonttijohdon koko / Tonttijohdon mitoitusvirtaama /

 Uppdämningshöjd  Tomtledningens storlek Tomtledningens dimensioneringsflöde 
 6,90 160 PVC  10,00 l / s

Sprinkleriin / Sprinkler Spr-pumppuasema / Spr-pumpstation Spr-vesivarasto / Spr-vattenbehållare 
Sprinkler Sprinkler-luokka / Sprinkler-klass Syöttöjohdon koko / Matarledningens storlek Mitoitusvirtaama / Dimensioneringsflöde

 Muut piirustukset 2 sarjaa kopioita (seläkkeellä) / Andra ritningar 2 omgångar kopior (försedda med ryggar)
Liitteet / Bilagor Asemapiirustus / Situationsplan (3kpl/st) Tarkastuskaivo / Granskningsbrunn Rasvanerotuskaivo / Fettavskilningsbrunn 
Piirustukset / Kellarikerros / Källarvåning (2kpl/st) Perusvesikaivo / Grundvattensbrunn Hiekanerotuskaivo / Sandavskiljningsbrunn 
Ritningar 1 kerros / 1 våning (2kpl/st) Sadevesikaivo / Regnvattensbrunn Öljynerotuskaivo / Oljeavskiljningsbrunn

 

Huomautuksia

Anmärkningar

 Päiväys / Datum Allekirjoitus ja nimenselvennös / Underskrift och namntydligande

31. maaliskuuta 2009

 

65370

VAASA

VAASA

044-1234567

niilo.nieminen@talo.fi
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Niilo Nieminen


