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Kiinteistön vesijohdon sisääntuonti
Tomtvattenledningens installation under fastigheten

Suojaputki ulkoseinästä
Skyddsröret från väggen

Routaraja 

Tjälgräns

Routaraja 

Tjälgräns

Peitesyvyys
Täckdjup

30 O

Putken ympärystäyttö
hiekka tai murske 0-16

Fyllnadsmaterial
sand eller kross
0-16

Rakentaja hankkii suojaputket ja
käyrät lattiatasoon asti (PU asen.)

Omakotitalot
Rivi- ja kerrostalot

Byggaren skaffar skyddsrören inkl.
krökar upp till golvhöjden (RE inst.)

Vaasan Vesi asentaa

Vasa Vatten installerarMuhvi lattiatasoon tai +10 cm
   

Rörmuffen i golvhöjd eller +10 cm

> 2 m

tukilankku
stöd bräda
~30-50 cm

Käyrät
Krökar

Vaihtoehto 
Alternativ

Vaihtoehto 
Alternativ

1

2

Käyrien väliin:
Mellan krökarna:

max

Egnahemshus
Radhus och våningshus

1,5 m

_>
_>

110    300
160    500

40    110 HT
63    160 HT1,5 m

Muhvit liimataan
Muffarna limmas

_> 8 cm seinästä - tilaa vesimittaritelineelle

_> 8 cm från väggen - rum för vattenmätarkonsol


